附件1

蒲城县教育系统视频监控、一键式紧急报警工程建设拓扑图
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普教视频及一键报警联网系统
附件2
蒲城县教育系统视频监控、一键式紧急报警工程
建设设备及参数
	一、学校端设备（按照1所学校配置）

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	一键紧急求助报警箱
	可视化紧急求助报警箱
采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；
前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态；
设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输；
支持EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入；
设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器；
设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件；
支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；
支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；
支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；
支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；
设备前置200万CMOS高清摄像头
支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；
彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；
支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；
支持语音播报、分组广播功能；
支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口
支持系统校时功能；
支持看门狗功能；
支持网络远程在线升级功能；
防护等级：IP65；
	台
	1


【E系列400万像素7寸红外网络高清智能球机】

支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测5张人脸。

支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换

支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设

smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测

图像传感器:1/2.5＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR

分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:150米

焦距:4.8-110.4mm，23倍光学

水平视角:58.8-3度(广角-望远)

Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°

水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

支持萤石接入

电源接口:AC24V ; 

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 

工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%

	防护等级:IP66
	台
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最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100,000秒

慢快门 支持

镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)

镜头接口类型 M12

日夜转换模式 ICR红外滤片式

数字降噪 3D数字降噪

宽动态范围 120dB

视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG

帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)

感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域

行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测

异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测

识别检测 支持人脸侦测

通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V±25% 

电源接口类型 圆头电源接口

红外照射距离最远可达30米

	防护等级 IP67
	台
	7

	4
	电源适配器
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V~240V
	台
	7

	5
	筒机支架
	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm
	台
	7

	6
	球机支架
	壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm
	台
	2


1、千兆以太网口≥12个（8个POE口），千兆光口≥4个；

2、交换机交换容量≥250Gbps，包转发率≥100Mpps；

3、支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准，整机最高POE输出功率≥135W；单端口最高输出功率≥30W；

4、POE供电脚位必须为1/2(+)，3/6(-) ，不接受供电脚位为4578的供电方式；支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线；

5、内置防雷模块；

6、支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等；

7、支持交换机零配置上线，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种有线无线一体化网络管理器自动发现机制；

8、支持跨三层、跨广域网、NAT部署智能交换机，并支持与有线无线一体化网络管理器的管理隧道加密；

9、支持有线无线一体化网络管理器统一配置管理交换机，实现简化部署运维；

10、支持通过有线无线一体化网络管理器对交换机进行VLAN、IP等网络配置；

	11、支持通过有线无线一体化网络管理器对交换机的状态进行图形化查看，包括每个端口的开关、负载状态、交换机交换容量状况，并能通过颜色区分端口是否运行，提高运维效率（比如绿色为工作中，灰色为不工作）包含两个千兆多模模块
	台
	1

	8
	监视器
	显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；
亮度300cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤45W，
裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 728.8*528.2*168.2，
接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个USB输入接口, 1个BNC输入输出接口,1个3.5mm音频输入输出接口
标准配置：电源线*1、用户手册*1、遥控器*1、光盘*1、
*出货自带底座，不带壁挂支架，图纸请咨询区域负责人
	台
	1

	9
	硬盘录像机
	硬件规格：
2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，可满配6TB硬盘 
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO：16进4路（可选配8出）
软件性能：
输入带宽：160M
16路H.264、H.265混合接入
最大支持8×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	台
	1

	10
	硬盘
	WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5"
	块
	4

	11
	宽带
	20M光纤专网，上下同行
	　
	　

	12
	系统集成
	安装，调试，线材，辅材等
	点
	8


